ande BOHROCHSCHLAMME/ VIM

DODATOCNA HORIZONTALNA UZAVERA PROTI
KAPILARNE STUPAJUCEJ VLHKOSTI

*vhodna pre muriva vSetkych druhov, vratane prirodného
kamena

* sypky material, ktory sa po namiesani s vodou aplikuje
ako injektazna malta

Material Cementom viazana malta s prisadami proti kapilarnej vzlinavosti vody.

Pouzitie Muriva vsetkych druhov, vratane muriv z prirodného kamena, pokial sa
jedna o kapilarne otvoreny  systém. Horizontalna uzavera sa pouziva
len proti kapilarne vzlinajucej vode. V pripade muriva s priehlbinami,
alebo kamena s dutinami, je potrebné pristupit k zvlastnym opatreniam.
Osetrované murivo musi splnat svoju staticku funkciu. Nasadenie
injektaznej malty je su¢astou VANDEX - systému na sanaciu starych
stavieb. Nasleduje odstranenie postrannej vihkosti z exteriéru,
alebo interiéru a eliminacia murivu skodlivych soli, ak je to potrebné.

Vlastnosti Pd&sobenie injektaznej malty spociva na reakcii aktivnych chemikalii so
spojivom cez tvorbu tazko rozpustnych vazieb, ktoré prerusia kapilarny
prud vody. Mechanizmus pésobenia spociva v zuzeni a hydrofobizacii
kapilar.

Pripravné prace Rovina vrtov v murive sa navrhne zodpovedajuc okolnostiam tak, aby po
prevedeni vSetkych opatreni proti vihkosti povrchov ostalo obmedzené
pc“)sobenie vody na kapilary v oblasti vrtu. S odstupom 16 cm sa navrtaju
diery o priemere 30 mm, so sklonom ca. 25 stupnov (6,25 vrtu na
1 bm muriva). Hibka vrtu sa rovna hribke muriva, bez 5 cm. Po vyvitani
sa vrty vycistia tlakom vzduchu a tak dlho plnia vodou, kym sa v celej
rovine vrtov na murive neobjavi vihky pas. Nadbyto¢na voda, ktoru uz
murivo nepohlti sa odstrani tlakom vzduchu.

Miesanie VANDEX BOHRLOCHSCHLAMME (20 kg) sa riedi s 10 | vody v &istej
nadobe a miesa mechanickym miesadlom. To zodpovie pomeru miesania
2:1. Konzistencia namiesanej hmoty je tekuta. Material tuhne kratku
dobu (ca. 3 - 5min.) po namiesani. Potom sa zmes opatovne
premiesa bez dalSieho pridania vody. Vzdy sa ma spracovat len také
mnozstvo materialu, ktoré sa da v priebehu 15 min. aplikovat.

Aplikacia VANDEX BOHRLOCHSCHLAMME sa aplikuje beztlakovou injektazou
pomocou hadice priemeru 25 mm. Hadica sa pretlaci az na dno vitaného
otvoru. Je potrebné dbat na to, aby v oblasti otvoru neostali nevyplnené
dutiny. Vonkajsie povrchy stien nesmu byt znecistené prebytocnym
materidlom, resp. je potrebné tento ihned’ odstranit a povrchy dokladne
oplachnut vodou Plnenie otvoru sa prevadza do celej hibky vitaného
otvoru, minus 4 cm od povrchu. Po stuhnuti injekt. malty a po vlozeni
plastickej folie sa otvory uzatvoria zatkou z cementovej malty, alebo
VANDEXom UNI 1. V pripade muriva s dutinami sa odporuca tieto najskor
vyplnit vapenocementovou maltou, tiez beztlakovou injektazou. Po jej
zatuhnuti sa opat vyvrtaju otvory o priemere 30 mm a nasledne sa
aplikuje VANDEX BOHRLOCHSCHLAMME. Dalsie sanac¢né a tesniace
prace budu prevedené az potom,ked' je poznatelna ucinnost aplikovanej
injektaznej zmesi vysusajucom sa murive. Pripadnévykvety je potrebné
ihned' na sucho odstranit.

Slavkovska 18, 040 01 KosSice Odborarska 52, 831 02 Bratislava

\ ,andex mob.: +421 905 603 318 mob.: +421 918 494 041
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Spotreba Spotreba materialu je uvedena v gramoch suchej zmesi a vztahuje sa
na priemer vrtu 30 mm. Bezné materialové straty su brané do uvahy.
Hibka vrtu v mm Spotreba materialu v g/vrt
1 mb=26,25vrtu
250 1,6 kg/mb
350 2,2 kg/mb
450 2,8 kg/mb
550 3,4 kg/mb
650 4,0 kg/mb
750 4,7 kg/mb
V pripade muriva s dutinami je potrebné ratat s vySSimi spotrebami.
Balenie 20 kg vrecia
Skladovanie VANDEX BOHROCHSCHLAMME je v originalnom neposkodenom baleni,

v suchom prostredi skladovatelny 6 mesiacov.

Technické udaje

Stav: prasok
Farba: Seda

Sypna hmotnost: ca. 1kg/liter
Doba tuhnutia: ca. 60 minut
Pevnost: 20 Mpa

Bezpecnostné upozornenie

Bezpedénostné upozornenie VANDEX BOHRLOCHSCHLAMME je na
zaklade obsahu cementu alkalicky. Vyhybat sa styku s pokozkou a o¢ami.
Pri praci pouzivat ochranné okuliare a rukavice. V pripade kontaktu s
oc¢ami vyplachnut velkym mnozstvom vody a konzultovat s lekarom.

Postup pri komplexnej sanacii:

Varianta 1 Vonkajsie utesnenie - strop suterénu pod troviiou terénu

e Aplikacia Hardstonu - antinitrat (7 dni technologicka prestavka)
(v pripade nasadenia protisol'nych opatreni):

*Vrty + Bohrlochschldamme + vybratie na5 cm

* Do cementového postreku al.malty Antisulfat

* Cementova omietka
(technologicka prestavka zavisla od hrubky - doba zrenia: 1 den na 1
mm hrubky omietky)

* BB 75 (3-5 dni technologicka prestavka)
* Finalna omietka

Varianta 2 vnatorné utesnenie - strop suterénu nad Uroviiou terénu

Finalna povrchova tiprava
(napr. omietka)

VANDEX SEALER
(vodoodpudivy nater)

terén | ca 50 mm

vyrovnavajlica cementova omietka
s prevzdu$iovacim plastifikdtorom

VANDEX BB 75

VANDEX BOHRLOCHSCHLAMME

Findlna povrchové Gprava
(napr. omietka)

(VIM)

Drenéz

ﬁ Podkladny
beton (dno)

Drazka: stena - dno ca 2,5x2,5 cm
VANDEX UNIMORTEL ca 1,3-1,5 kg/bm

fl
VANDEX SEALER L | e
murivo (vodoodpudivy nater) H 5
; H] - ;
terén H VANDEX BOHRLOCHSCHAMME
VANDEX HARDSTONE VANDEX HARDSTONE
(v pripade potreby) / / (v pripade potreby)
VANDEX BB 75 / vyrovnavajlica cementova omietka
. y S 1 e E—— / s prevzdushiovacim plastifikatorom
- - VANDEX ANTISULFAT
vyrovnavajlica cementova omietka / / ¢ (v pripade potreby)
VANDEX ANTISULFAT s prevzdu$iiovacim plastifikatorom
(v pripade potreby) / /
- // VANDEX BB 75
L'ahka sanatna omietka
B // lahké sanacna omietka
777 b

VANDEX BB 75 7 VANDEX BB 75

alebo VANDEX SUPER 7, alebo VANDEX SUPER

(mdze ostat aj ako finalny povrch) / (mdze ostat aj ako finalny povrch)

VANDEX BB 75 //

ﬁ Podkladny
beton (dno)

Drézka: stena - dno ca 2,5x2,5 cm

VANDEX UNIMORTEL ca 1,3-1,5 kg/bm
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